
UNILUBE
Filtersysteme

LUBRI - CLEAN
TM

Wir halten Ihre Flüssigkeiten rein!

Dieselmotor R175A / AM

liegender Viertakt- Einzylinder Diesel-

motor aus chinesischer Produktion

wassergekühlt durch Verdampfungs-

kühlung

Kurbelstart bzw. Ausführung AM mit

Elektrostarter (nicht verkabelt)

auch erhältlich mit geschlossenem Kühl-

system mit kleinem Ventilator

Technische Daten:

Dauerleistung: ca. 4,4kW

Maximalleistung: 4,8kW

Nenndrehzahl: 2600 U/min

Bohrung: 75mm

Hub : 80mm

Hubraum : 353 ccm

Brennraum: Vorkammer

spez. Verbrauch: 280 g/kWh

Gewicht: 60 / 70 kg

Maße R175A: 585x343x465

 R 175AM: 700x343x456

(LXBXH)

Tankinhalt: 4,0 l

Schmierölinhalt: 2,0 l

alle Angaben lt. Hersteller

AMC UNILUBE Deutschland GmbH
Ges. für moderne Filtertechnik & Co. KG

Hauptstraße 4, 55471 Sargenroth, Tel. 06761-2804, Fax 12974


